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Gewerbe - Gastronomie - Großküche
• waschgeräte, muldenmangeln, münzkassiergeräte

28 6251  Einlaufschlauch
 318 2800 Originalausführung
  für gewerbe-waschmaschinen: wS/- 5071, 
  5073 

gewerbe - gastronomie - großküche

  Verbindungsmuffe für reparaturschläuche
83 2082 32 mm Ø nur für Industriestaubsauger  
83 2083 38 mm Ø
83 2084 51 mm Ø

  Endmuffe für reparaturschläuche
  nur für Industriestaubsauger
  Schlauchanschluss Steckanschluss
83 2080  45 mm Ø 38 mm IØ/ 45 mm AØ
83 2081  57 mm Ø 51 mm IØ/ 57 mm AØ

  reparaturschlauch gewerbe scharz 
  nur für Industriestaubsauger
83 2076 32 mm Ø zum Selbstanfertigen von Saugschläuchen 
83 2077 38 mm Ø  20 m lang
83 2078 51 mm Ø kann mit Best.-Nr. 81 0707 eingeklebt werden.

28 6711  Saugschlauch
 391 7340 für gewerbe-waschmaschinen: wS/- 5100, 
  5101, 5141, 5190, 5191, 5240, 5320
  
 0089 025 1 

  

  mögl. Aufschrift: T.-Nr. 3917340, EPDM90 mm Ø 40 mm Ø
Achtung: Im Wechsel 
mit 28 3918 eingebaut

   Saugschlauch
 202 2332 für gewerbe-waschmaschinen: wS/- 5100, 
  5101, 5141, 5190, 5191, 5240, 5320

90 mm Ø

Achtung: Im Wechsel 
mit 28 6711 eingebaut

Dichtung ohne Loch

28 3468  dichtung zu Heizelement
 410 3381 für gewerbe-waschmaschinen: WS/- 5071, 5073
  Für Ausführung ohne Luftfalle  

Dichtung mit Loch

28 5647  dichtung zu Heizelement
 408 3233 für gewerbe-waschmaschinen: WS/- 5071, 5073
 (wird Original durch 098 6211 = kein Katalogartikel ersetzt.)
  Für Ausführung mit Luftfalle

28 6245  Heizelement   230 Volt 2100 watt
  626 0480 Originalausführung mit dichtungen 
  für gewerbe-waschmaschinen: WS/- 5071, 5073 
  mit steckbarem Schutzleiteranschluss
  Dichtung einzeln ohne Loch  Best.-Nr. 28 3468 
  Dichtung einzeln mit Loch  Best.-Nr. 28 5647Eintauchtiefe ca. 265 mm

28 4403  Heizelement   230 Volt 2650 watt
 305 1036 für gewerbe-waschmaschinen: WS/- 5071, 5073
 (wird Orig. durch Beigelegte Dichtung ist ohne Loch und nur
 305 1037 = kein für Ausführungen ohne Luftfalle !
 Katalogartikel Dichtung einzeln ohne Loch    Best.-Nr. 28 3468
 ersetzt.) Dichtung einzeln mit Loch Best.-Nr. 28 5647Eintauchtiefe ca. 265 mm

283918


