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Spannungsprüfer

 Spannungs-, Phasen-, Durchgangs-, Polaritätsprüfer und 
 Drehfeldrichtungsanzeiger    
	 Handliches	Gerät	zur	Anzeige	der	Ergebnisse	der	o.g.	Messmöglichkeiten.	
	 VDE/GS-Zeichen	(VDE	0680),	doppelte	Anzeigesicherheit,	9	Leuchtdioden
	 Sicherungswiderstände,	Geräte	der	Messkategorie	CAT	IV.
	 •	Robuster	Spannungsprüfer	Schutzart	IP	65,	gefahrlose	Verwendung	auch	
	 bei	Feuchtigkeit	•	mit	LEDs	
	 •	Strom	(Scheitelwert,	IS):	3,4	mA	bei	400/	690V	
	 •	Durchgangsprüfung	0	-	500	kW	•	Versorgung	über	langlebige	Solar-Zelle	mit	
	 Lithiumakku	•	Frequenzbereich	0	...	2000	Hz	•	Einschaltdauer	30	s
	 •	Spannungsfestigkeit	>	5	kV	(1,2/50	ms	Stoßwelle)	•	Prüfspannung	5	kV

98 5085 Modell: Profi Safe 400
	 •	Nennspannungsbereich	12	...	400	VAC/DC	•	Eingangswiderstand	117	kW

98 5086 Modell: Profi Safe 690
	 •	Nennspannungsbereich	12	...	690	VAC/DC	•	Eingangswiderstand	202	kW

neu

neu

98 5074 Zangenmessgerät AC/DC "Mini"    
 Modell: PT 1630
 Dieses	professionelle	Zangenmessgerät	kann	Ströme	berührungslos	messen
	 und	verfügt	über	ein	robustes,	bruch-,	feuersicheres	und	ergonomisch
	 geformtes	Gehäuse	mit	angespritztem	Gummischutz.	Die	tropfenförmigen
	 Klemmbacken	erleichtern	den	Einsatz	in	industriellen	und	kommerziellen
	 Umgebungen	oder	an	schwer	zugänglichen	Stellen.
	 •	3	2/3-stellige,	11	mm	LCD-Anzeige,	max.	Anzeige:	2400	•	Frequenzmessung
	 •	Messwerthaltefunktion	•	blaue	Hintergrundbeleuchtung	•	berührungsloser	
	 Spannungsdetektor	und	Taschenlampe	•	Abschaltautomatik	•	Leiterdurch-
	 messer:	18	mm	max.	•	Sicherheit:	IEC-1010-1;	CAT	II	600	V

	 Abmessungen:	 (BxHxT)	65	x	165	x	30	mm
	 Gewicht:	 180	g
 mitgeliefertes Zubehör:		
	 Tasche,	2	x	1,5	V	AAA	Batterien	(Best.-Nr.	90	5251)und	Bedienungsanleitung

Messfunktionen und -bereiche:
DCA:	 200	A;	+/-	3,0	%	+	8	St.	–	0,1	A
ACA:	 200	A;	+/-	3,0	%	+	8	St.	–	0,1	A
Freq.:	 40	...	51/51	...	510/510	Hz	–	1	kHz;	+/-	1,2	%	+	3	St.	–	1	Hz

neu

98 5066 Zangenmessgerät AC    
 Modell: PT 1610
	 Dieses	professionelle	Zangenmessgerät	kann	Ströme	berührungslos		messen
	 und	verfügt	über	ein	robustes,	bruch-,	feuersicheres	und	ergonomisch	
	 geformtes	Gehäuse	mit	angespritztem	Gummischutz.	Die	tropfenförmigen	
	 Klemmbacken	erleichtern	den	Einsatz	in	industriellen	und	kommerziellen	
	 Umgebungen	oder	an	schwer	zugänglichen	Stellen.
	 •	3	3/4-stellige,	17	mm	LCD-Anzeige,	max.	Anzeige:	3999	•	Messwerthalte-
	 funktion	•	blaue	Hintergrundbeleuchtung	•	Diodentest	und	Durchgangsprüf-
	 funktion	•	Automatische	und	manuelle	Bereichswahl	•	Abschaltautomatik
	 •	Leiterdurchmesser:	31	mm	max.	•	Sicherheit:	IEC-1010-1;	CAT	III	600	V

	 Abmessungen:	 (BxHxT)	80	x	230	x	50	mm
	 Gewicht:	 300	g
	 mitgeliefertes Zubehör:	Typ-K-Temperaturfühler,	Tasche,	Prüfleitungen,	
	 9	V-Block-Batterie	(Best.-Nr.	90	5255)	und	Bedienungsanleitung
	 passendes Zubehör:	
98 5062 Prüfleitung TKS-4	einzeln
98 5063 Prüfleitung TKS-8	einzeln

Messfunktionen und -bereiche:
DCV:	 	 400	mV/4/40/400/600	V;	+/-	0,8	%	+	3	St.	–	100	µV
ACV:	 	 400	mV/4/40/400/600	V;	+/-	0,8	%	+	20	St.	–	100	µV
ACA:	 	 40/400/1000	A;	+/-	2,5	%	+	5	St.	–	10	mA
W:	 	 400	W/4/40/400	kW/4/40	MW;	+/-	1,0	%	+	4	St.	–	100	mW
Kapazität:	 	 40/400	nF/4/40/100	µF;	+/-	3	%	+	5	St.	–	10	pF
Frequenz:	 	 5/50/500	Hz/5/50/500	kHz/5/10	MHz;	+/-	1,2	%	+	2	St.	–	1	mHz
Temperatur:		 -50	...	+1000°C;	+/-	3	%	+	3°C	–	0,1°C

neu

Intelectra

Angie
Hervorheben


